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SOPUR Solak Kapon lakier
nitrocelulozowy–podkładowy

Cena brutto 20,00 zł

Cena netto 16,26 zł

Numer katalogowy 006025

Producent SOPUR

Opis produktu

Solak Kapon lakier nitrocelulozowy–podkładowy
Solak Kapon jest lakierem opartym na bazie nitrocelulozy, rozpuszczalników organicznych i substancji
pomocniczych.
Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia oraz znakomitym wypełnieniem podłoża.
Zabezpiecza drewno przed ciemnieniem oraz negatywnym wpływem wilgoci. 

Zakres stosowania:
Przeznaczony do gruntowania powierzchni drewnianych. Szczególnie polecany do parkietów jako warstwa podkładowa pod
lakiery poliuretanowe i chemoutwardzalne. Bardzo dobrze nadaje się również do boazerii i innych wyrobów wewnątrz
pomieszczeń jako podkład pod lakiery nitrocelulozowe.

Kolorystyka:
Bezbarwny.

Aplikacja:
Lakier przystosowany jest do nanoszenia natryskiem pneumatycznym hydrodynamicznym lub pędzlem. Kapon stosowany jako
grunt pod lakiery poliuretanowe należy rozcieńczyć przy użyciu rozcieńczalnika RS-1 w stosunku wagowym 1:1. Zaleca się
aplikowanie jednej warstwy lakieru w takiej ilości, aby na powierzchni nie pojawiła się jednolita powłoka lakierowa. Po
wyschnięciu lakier należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Lakierowanie należy wykonywać w
temperaturze otoczenia od 50C do 300C.

Wydajność teoretyczna:
10-12 m2 z 1l przy jednokrotnym naniesieniu.
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